
          

VOCE DI CAPITOLATO MICROVERLAY 
Realizzazione di rives:mento con:nuo di 2 mm di spessore in microcemento Isoplam® 

  

Preparazione del supporto esistente mediante applicazione di due mani di primer Vapor Barrier Isoplam® con Rete in 
fibra di vetro Isoplam® interposta, se in presenza di suppor5 con risalita di umidità o disuniformità di assorbimento, 
in ragione di ca 1,5 Kg/m², o una mano di Deco Primer Finish Isoplam® in ragione di 0,15 Kg/m². 
Colorazione di Liquid Polymer con Plam Color a scelta dal Color Folder Isoplam®. Applicazione a spatola di una o due 
mani di Microverlay Base Isoplam®, una o due mani di Microverlay Medium Isoplam® ed eventuali altre una o due 
mani di Microverlay Finish Isoplam®, a seconda della combinazione scelta dalla Direzione Lavori. Carteggiatura tra un 
passaggio e l’altro, aspirazione delle polveri e pulizia.  
Stesura dell’uniformante di assorbimento Deco Epox W BI Isoplam® con rullo. 
Applicazione di due mani di resina Plam Pol o Plam Pol Water Isoplam® e successiva stesura di cera Metallic Wax 
Isoplam® o Plam Poly Wax Isoplam® con Spandicera Isoplam®. Consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del 
proteLvo più idoneo.  
Nel prezzo si comprende: la protezione delle par5 non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei 
materiali in can5ere, l’aPrezzatura e i macchinari per l’esecuzione delle lavorazioni. 

Per tot.  ………. m² al costo di € ………./m²+iva 
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