
          

VOCE DI CAPITOLATO MURO STAMPATO 
Realizzazione di rives;mento interno/esterno in intonaco stampato Plam Stone Isoplam® 

  

Accurata pulizia del supporto e applicazione di primer di aggancio Deco Primer Base Isoplam® con pennello o rullo, in 
ragione di ca 0,15 Kg/m². 
Posa di rives?mento con?nuo in Plam Stone Isoplam®, nella colorazione scelta dalla Direzione Lavori in base alla 
Cartella Colori Isoplam®, con FraDazzo e Racla regolabile Isoplam® in spessori compresi tra 1 e 2,5 cm, in ragione di 
ca 12,5 Kg/m²/cm di spessore.  
Nebulizzazione di distaccante liquido Plam Liquid Rele Isoplam® con Pompa Isoplam® sulla matrice in ragione di ca 
0,2 L/m². 
Stampaggio con Stampo per muro o Rullo per muro Isoplam® come scelto dalla Direzione Lavori in base al Catalogo 
Stampi Isoplam®.  
Rifinitura della malta in fase di indurimento con Kit correDori Isoplam® e colorazione con cera colorata naturale Plam 
Wax Isoplam® o colorante acrilico Plam Paint Isoplam®, come da colorazioni scelte dalla Direzione Lavori, per mezzo 
di Spugna per muro Isoplam®.  
Applicazione di proteJvo trasparente an?macchia Plam Acryl Isoplam® all’acqua o Plam Sealing/O Isoplam® al 
solvente. Consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del proteJvo più idoneo.  
Nel prezzo si comprende: la protezione delle par? non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei 
materiali in can?ere, l’aTrezzatura e i macchinari per l’esecuzione delle lavorazioni. 

Per tot.  ………. m² al costo di € ………./m²+iva 
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